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PRUFBERICHT

Probenart: Trinkwasser

Anlage: Zehdenick”

Messstelle: NP Zehdenick

Messstellencode:  12065356NS9999"

Probennehmer: AKS GmbH Ffo., Herr Scholz

Probennahme: 27.02.2024 Uhrzeit: 09:30

Probeneingang: 27.02.2024

Prifzeitraum: 27.02.2024 — 07.03.2024

Probennummer: TW24000929

Parameter Analyseverfahren MaReinheit | Grenzwert Messwert
Probenahme Trinkwasser DIN ISO 5667-5 (A14) 2011-02 ja
Probenahme Mikrobiologie (Zweck a) DIN EN ISO 19458 (K19) 2006-12 ja
Elektrische Leitfahigkeit bei 25°C (vor Ort) [ DIN EN 27888 (C8) 1993-11 pS/em 2.790 742
Elektrische Leitfahigkeit bei 20°C (vor Ort) | DIN EN 27888 (C8) 1993-11 pS/cm 2.500 665
pH-Wert (vor Ort) DIN EN ISO 10523 (C5) 2012-04 6,5 bis 9,5 7,49
Temperatur DIN 38404-C4 1976-12 °C 8,4
Geruch (als TON) (?4%2?912)22 S0y 20810 bei 23°C 3 1
Geschmack DEV B1/2 Teil a 1971 ohne
Koloniezahl bei 22°C TrinkwV §43 Absatz (3) KBE/1 ml 100 0
Koloniezahl bei 36°C TrinkwV §43 Absatz (3) KBE/1 ml 100 0
Coliforme Bakterien DIN EN ISO 9308-1 (K12) 2017-09 KBE/100 ml 0 1
Escherichia coli DIN EN ISO 9308-1 (K12) 2017-09 KBE/100 ml 0 0
Enterokokken DIN EN ISO 7899-2 (K15) 2000-11 KBE/100 ml 0 0
(Ce';ss‘;ﬁ'izg”zﬁ'g;”(ﬂz?j DIN EN ISO 14189 ( K24) 2016-11 | kaenoom 0 0
Harte (Summe Ca+Mg) Berechnung? °dH 18,1
Harte (CaCO3) Berechnung?® mmol/l 3,23
Antimon DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01 mg/l 0,005 < 0,0005
Blei DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01 mg/l 0,01 < 0,001
Kalium DIN EN ISO 11885 (E22) 2009-09 mg/| 3.23
Kalzium DIN EN ISO 11885 (E22) 2009-09 mg/l 111
Magnesium DIN EN ISO 11885 (E22) 2009-09 mgl/l 11
Natrium DIN EN ISO 11885 (E22) 2009-09 mg/I 200 27,3
Quecksilber B:E Es 3514831(2%11%) 581027_'8; 4 mg/l 0,001 <0,0001
Selen DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01 mg/l 0,01 < 0,001
Uran DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01 mg/l 0,01 <0,0002
Aluminium DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01 mg/l 0,2 < 0,005
Arsen DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01 mg/| 0,01 < 0,001




Parameter Analyseverfahren MaReinheit | Grenzwert Messwert
Bor DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01 mg/l 1 0,048
Cadmium DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01 | mg/l 0,003 | <0,0005
Chrom DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01 |  magll ’ 0,025 0,0006
Eisen DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01 mg/l ‘ o 2 0,015
Kupfer o ) . DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01 mg/l > | 0041
Mangan DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01 ma/l 005 | <0002
Nickel DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01 |  mg/l 0,02 <0001
Chlorid DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-07 mg/l 250 42
Fluorid DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-07 mg/l 1,5 <0,1
Sulfat 'DIN EN 1SO 10304-1 (D20) 2009-07 | mg/l 250 150
Ortho-Phosphat DIN EN ISO 10304-1 (D20) 200907 | mg/ | | <041
‘Nitrat DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-07 mg/l | 50 17
Nitrit DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-0 mg/l 05 | <002
Ammonium N " | DINEN SO 11732 (E23) 2005-05 |  mall 05 <005
Bromat ’ DIN EN ISO 15061 (D34) 2001-12 mall 0,01 <001
Basekapazitat bis pH 8,2 DIN 38409-H7 2005-12 mmol/l 0,25
‘Saurekapazitat bis pH 4,3 'DIN 38409-H7 2005-12 mmoll o 341
Temperaturanahon SK DIN 3}37464-(;4 1976-12 N c H 25 )
Temperatur Titration BK 'DIN 38404-C4 1976-12 c | 25
Bromdichlormethan DIN 38407-F 43 2014-10 mg/l <0,0001
Dibromchlormethan DIN 38407-F 43 2014-10 mg/l <0,0001
Tetrachlorethen ) | DIN 38407-F 43 2014-10 mg/l © <0,0001
Tribrommethan | DIN 38407-F 43 2014-10 mg/l ) <0001
Trichlorethen DIN 38407-F 43 2014-10 mgl <0,0001
Trichlormethan DIN 38407-F 43 2014-10 mg/l <0,0001
1,2-Dichlorethan DIN 38407-F 43 2014-10 mgl | 0003 | <0,0003
1,2-Dichlorpropan (PSM) DIN 38407-F 43 2014-10 mg/ | 00001 | <00001
Summe Tetrachlorethen und Trichlorethen | DIN 38407-F 43 2014-10 ma/l 001 | <0,0001
Summe Trlhalogenmethane (THM) DIN 38407-F 43 2014-10 mg/l 0,05 < 0,0001 i
Vinylchlorid B DIN38407-F 432014-10 |  mgl 0,005 | <0,0005
Benzol 7 | DIN 38407-F 43 2014-10 ‘mgd | 0,001 <0,0005
Benzo(a)pyren DIN EN ISO 17993 (F18) 2004-03 mg/l 0,00001 | <0,000003
Benzo(b)fluoranthen DIN EN ISO 17993 (F18) 2004-03 mg/I ” <0,000003
Benzo(g,h,perylen DIN EN ISO 17993 (F18) 2004-03 mg/! <0,000003
Benzo(K)fluoranthen DIN EN ISO 17993 (F18) 2004-03 mg/l < 0,000003
Indeno-1.2,3-pyren DIN EN ISO 17993 (F18) 2004-03 mg/l <0,000003
i;m:&zg's’;gg;‘;h;m)ma“SChe DIN EN ISO 17993 (F18) 2004-03 mg/l 0,0001 | <0,000003
Atrazin DIN 38407-36 (F36) 2014-09 mg/l 0,0001 <0,00005
‘Desethylatrazin DIN 38407-36 (F36) 2014-09 | mag/d 0,0001 <0,00005
DBSISObmpylatrazm | DIN 38407-36 (F36) 2014-09 mg/l 00001 | <0,00005
Hexazinon DIN 38407-36 (F36) 2014-09 |  mg/l 0,0001 | <0,00005
EBEFE;turon - ' D|N7§é216'7”§é’(? 36) 2014-09 mg/ | 00001 <0,00005
Metolachior DIN 38407-36 (F36) 2014-09 mg/l 0,0001 <0,00005
| DIN38407-36 (F36) 2014-09 |  mg/l 10,0001 | <0,00005
Terbuthylazin DIN 38407-36 (F36) 2014-09 mg/l 0,001 | <0,00005
Bromacil B | DIN 38407-36 (F36) 2014-09 mg/l 0,0001 <0,00005
Diuron DIN 38407-36 (F36) 2014-09 mg/l 0,0001 <0,00005
Summe Triazine 8;::?;?;:32 ssg/i_n(;?z:ge) mag/l 0,0005 < 0,00005
Bisphenol A DIN EN ISO 18857-2 (F32): 2012-01 mag/l 0,0025 < 0,0001
Epichlorhydrin DIN EN 14207 (P9) 2003-09 mg/l 0,0001 < 0,00005
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Mecoprop DIN 38407-36 (F36) 2014-09 mg/l 0,0001 <0,00005
MCPA DIN 38407-36 (F36) 2014-09 mg/| 0,0001 <0,00005
2,4-Dichlorprop DIN 38407-36 (F36) 2014-09 mg/! 0,0001 | <0,00005
Befiazen DIN 38407-36 (F36) 2014-09 mg/l 0,0001 < 0,00005
Ethidimuron DIN 38407-36 (F36) 2014-09 mg/l 0,0001 < 0,00005
Desethylterbutylazin DIN 38407-36 (F36) 2014-09 mg/| 0,0001 <0,00005
‘Desethyl-desisopropylatrazin DIN 38407-36 (F36) 2014-09 mgll 0,0001 < 0,00005
Metalaxyl DIN 38407-36 (F36) 2014-09 mg/! 0,0001 <0,00005
Summe Phenoxycarbonsauren %:s:gs;lgg jggiﬁfalge) mg/| 0,0005 < 0,00005
Summe Pestizide-gesamt Berechnung o mg/| 0,0005 < 0,00005
Ej;?fﬁ?sn(fﬁzkﬁée,: rﬁ)bsc’rp“"”s' DIN EN ISO 7887 (C1) 2012-04 1/m 0,5 0.3
Triibung DIN EN ISO 7027-1 (C21) 2016-11 NTU 1 014
Oxidierbarkeit DIN EN ISO 8467 (H5) 1995-05 mg O2/1 5 2
Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) DIN EN 1484:2019-04 (H3) mg/| 6
Cyanid DIN EN ISO 14403-2 (D3) 2012-10 mg/| 0,05 <0,005
Calcitlosekapazitat DIN 38404-C10 2012-12 mg CaCo3/ 5 2.9
Sattigungs-pH ber. DIN 38404-C10 2012-12 7,443
Séttigungsindexb DIN 38404—0102012—12 0,058
Desphenyl-Chloridazon (Metabolit B) DIN 38407-36 (F36) 2014-09 mg/! 0,003 <0,00005
N,N-Dimethylsulfamid (DMS) DIN 38407-36 (F36) 2014-09 ma/l 0,001 | <0,00005
x;eé?géglﬁsg: )e L DIN 38407-36 (F36) 2014-09 mg/l 0,003 <0,00005
Metazachlor-Sulfonséure (BH 479-8) DIN 38407-36 (F36) 2014-09 mgll 0,003 <0,00005
S-Metolachlorsulfonsaure (CGA 354743) | DIN 38407-36 (F36) 2014-09 mgll 0,003 < 0,00005
Metabolit CGA 369873 (von Dimethachlor) | DIN 38407-36 (F36) 2014-09 mg/l 0,001 <0,00005
Metazachlorsaure (BH 479-4) DIN 38407-36 (F36) 2014-09 mg/l 0,003 <0,00005
(C;'f{t;‘;é‘/’\';:';gfj’&%'re DIN 38407-36 (F36) 2014-09 mg/ 0,003 | <0,00005
Metabolit NOA 413173 (von S-Metolachlor) | DIN 38407-36 (F36) 2014-09 mgl/l 0,003 <0,00005
fcgi‘%'ﬁgggoggfi — DIN 38407-36 (F36) 2014-09 mg/l 0,003 <0,00005
Alachlorsulfonsaure (von Alachlor) DIN 38407-36 (F36) 2014-09 mgll <0,00005
Metabolit CGA 354742 (von Dimethachlor) | DIN 38407-36 (F36) 2014-09 mgll 0,003 | <0.00005
Dimethenamidsulfons&dure (M27) DIN 38407-36 (F36) 2014-09 mag/I 0,003 < 0,00005
Metabolit CGA 357704 (von S-Metoalchlor) | DIN 38407-36 (F36) 2014-09 ma/l 0,001 <0,00005
Metalaxyl-Dicarbonsaure (CGA 108906) | DIN 38407-36 (F36) 2014-09 ~ mgl 0,001 <0,00005
AMPA (von Glyphosat) DIN ISO 16308 (F45) 2017-09 ma/l <0,00005
Glyphosat DIN ISO 16308 (F45) 2017-09 ma/l 0,0001 <0,00005
Summe PSM-Metabolite DIN 38407-36 (F36) 2014-09 mg/l < 0,00005

Anmerkung:

Die angegebenen Grenzwerte fur die nichtrelevanten Metaboliten von PSM-Wi
dem GOW (Gesundheitlicher Orientierungswert gemaR UBA, 2020).

Nebenbefund 16 PAK (EPA): 0,000028 mg/I.

Bemerkungen:

rkstoffen entsprechen

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf 0.g. Proben. Sofern die Proben nicht durch unser Labor oder in unserem
Auftrag entnommen wurden, wird die Verantwortung fiir die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt. Die in den DIN-Verfahren
angegebenen Messunsicherheiten werden eingehalten.
Ohne schriftliche Genehmigung der AKS GmbH Frankfurt (Oder) darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.

Symbole und Abkirzungen:
# Durch Kunden bereitgestellte Angaben.

' Die gekennzeichneten und fett gedruckten Messwerte iiberschreiten den zulassigen Grenzwert.
8@ Das gekennzeichnete Analyseverfahren befindet sich nicht in unserem Akkreditierungsbereich.
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Laborleiterin
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